
\ À base d'eau, pas besoin de neige carbonique
\ Système avancé de remplissage d'eau automa�que
\ Atomiseurs à 30 têtes, sor�e de brouillard plus épaisse
\ Dernière technologie de chauffage rapide, temps de chauffage de 1 à 2 minutes
\ Capteur de manque d'eau
\ Concep�on résistante aux intempéries
\ Roule�e silencieuse résistante à l'abrasion
\ Enceinte moulée, plus légère, durable et sans rouille
\ Densité de brouillard, humidité et vitesse du ven�lateur réglables, applica�on polyvalente pour répondre à différentes exigences
\ Technologie brevetée de préven�on des fuites de brouillard, aucune fuite de brouillard, même remplir la machine lorsqu'elle 
fonc�onne

\ MODÈLE : Creeper AQ
\ DIMENSIONS : 805 × 390 × 480 mm
\ POIDS : 35 kg
\ TENSION : 220 V/110 V, 50/60 Hz
\ PUISSANCE : 2000W
\ TEMPS DE CHAUFFAGE : 1-2 min
\ SORTIE DE BROUILLARD MAX: 15000cu�/min
\ CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE FLUIDE À BROUILLARD : 3,3 L
\ MAX. CONSOMMATION DE LIQUIDE : Appr.32ml/min
\ CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU : 24 L
\ MAX. CONSOMMATION D'EAU : Appr.375ml/min
\ TEMPS DE SORTIE À PLEINE CHARGE : 100+ min
\ INTERFACE : XLR 3 BROCHES & 5 BROCHES
\ CONTRÔLE : canal DMX 2/3 ; Télécommande
\ CONSOMMABLES : Liquide de brouillard FX-M, Eau

CARACTERISTIQUES

Creeper AQ 
LOW FOG GENERATOR

Vidéo du Produit

29 PREMIUM FACTORY - OFFICIAL DISTRIBUTOR




