
\ Double système de généra�on de fumée, double sor�e
\ Deux unités peuvent être combinées pour générer un maximum d'effets
\ Pas besoin de réservoir de CO2, transport plus sûr et facile
\ Pas de généra�on de CO2, respectueux de l'environnement
\ Super long temps d'effets stables après le remplissage
\ Consommables économiques
\ Excellente concep�on du module de chauffage, température rapide de récupéra�on
\ Concep�on en mode basse consomma�on, exigence d'alimenta�on réduite
\ Système de pression constante unique, effet de fumée constant
\ Technologie d'intégra�on de pipeline, maintenance facile, rafale plus forte
\ 38pcs 9W LED, changement de couleur de la colonne de fumée indépendante
\ Installa�on facile à tous les angles, même à l'envers

SONICBOOM®PLUS

\ MODÈLE : SONICBOOM®PLUS
\ DIMENSIONS : 500 × 324 × 325 mm
\ POIDS : 28 kg
\ TENSION : 220 V/110 V, 50/60 Hz
\ FUSIBLE : 15 A/250 V (220 V), 18 A/250 V (110 V)
\ PUISSANCE : 3 000 W/1 800 W (220 V), 2 400 W/1 800 W (110 V)
\ PUISSANCE LED : 9 W × 38 pièces
\ DISTANCE MAXIMALE DE SORTIE : 10 m
\ DURÉE DE SORTIE MAX EN CONTINU : 10 s
\ SORTIE : 80000cu�/min
\ TAUX DE CONSOMMATION DE LIQUIDE : 3min/L
\ CAPACITÉ DU RÉSERVOIR : 5L
\ CANAL DMX : 1/11/14
\ CONSOMMABLES : FX-S

CARACTERISTIQUES

SMOKEJET

Vidéo du Produit
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