
SPARKULAR® FALL

\ Effets Sparks "cascade" pour scène professionnelle
\ Longueur de chute de 2 à 7 m avec différents HC8200
\ Jusqu'à 13-21 min de durée d'effets après le remplissage
\ Installa�on et démontage faciles avec plusieurs emplacements
\ DMX / Télécommande sans fil, peut être démarrée et arrêtée à tout moment
\ Mode d'effets commutable (niveau bas/niveau élevé)

\ MODÈLE : BT04/BT05
\ DIMENSIONS : 196 × 208 × 192 mm
\ POIDS : 6,0 kg
\ TENSION : 220 V (BT04)/110 V (BT05), 50/60 Hz
\ PUISSANCE : 500 W
\ CAPACITÉ DE LA TRÉMIE : 280 g
\ TAUX DE CONSOMMATION HC8200 : Appr.20g/min
\ HAUTEUR D'EFFET : 2-7 m (selon le type HC8200)
\ INTERFACE : XLR 3 broches, ENTRÉE/SORTIE D'ALIMENTATION
\ CONTRÔLE : DMX 2 canaux, télécommande sans fil
\ TAILLE DE TREILLIS ADAPTABLE : 40-60 mm

CARACTERISTIQUES

Vidéo du produit
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