
SPARKULAR® miniFALL

\ Effets « cascade » Sparks pour une u�lisa�on en intérieur
\ Concep�on à large tension, peut être u�lisée en 100-240V
\ Nouvelle plate-forme de généra�on d'é�ncelles, meilleure stabilité
\ La nouvelle structure d'alimenta�on minimise les risques de blocage
\ Faible consomma�on d'énergie, économie d'énergie
\ Connecteurs Neutrik® PowerCON
\ Léger, facile à accrocher et à transporter
Pour une u�lisa�on en toute sécurité, veuillez ne pas toucher les é�ncelles avec les mains 
ou d'autres objets inflammables.

\ MODÈLE : BT14
\ DIMENSIONS : 150×160×240mm
\ POIDS : 3,6 kg
\ TENSION : 220 V/110 V, 50/60 Hz
\ PUISSANCE : 250 W
\ CAPACITÉ DE LA TRÉMIE : 310 g
\ TAUX DE CONSOMMATION HC8200 : Appr.15g/min
\ HAUTEUR D'EFFET : 2-3 m (HC8200 MEDIUM) 3-4 m (HC8200 LARGE)
\ INTERFACE : prise Neutrik® DMX/POWER
\ CONTRÔLE : DMX 2 canaux, télécommande sans fil
\ TAILLE DE TREILLIS ADAPTABLE : 40-60 mm

CARACTERISTIQUES
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