
SPARKULAR® PRO

\ Design original, conçu pour les installa�ons extérieures
\ Panneau en acier inoxydable, durable et fiable
\ 1200g super trémie, supporte une longue durée d'effets
\ Douilles étanches Neutrik®
\ Boî�er étanche IP55, idéal pour une u�lisa�on en extérieur
\ Effets jusqu'à 5,5 m, hauteur réglable

CARACTERISTIQUES
\ MODÈLE : BT71/BT72
\ DIMENSIONS : 315 × 290 × 285 mm
\ POIDS : 16,5 kg
\ MATÉRIAU DU BOÎTIER : acier inoxydable 304
\ TENSION : 220 V (BT71)/110 V (BT72), 50/60 Hz
\ PUISSANCE : 600 W (220 V)/700 W (110 V)
\ TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -20 °C~50 °C
\ HAUTEUR D'EFFET : HC8200 LARGEI/LARGE : 5 ~ 5,5 m réglable
\ DIRECTION DE L'EFFET : ver�cale
\ CAPACITÉ DE LA TRÉMIE : 1 200 g
\ HC8200 TAUX DE CONSOMMATION : 20 g/min
\ CONTRÔLE : DMX 2 canaux
\ INTERFACE :Neutrik®powerCON TRUE1 IN/OUT Seetronic®3-pin XLR IN/OUT
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