
SPARKULAR II SPECIFICATIONS 

SPARKULAR® II est une toute nouvelle mise à niveau basée sur la plate-forme brevetée 
SPARKULAR® combinée aux précieux retours de nos clients, aux dernières technologies et à nos 
années d'expérience. En comparaison avec le SPARKULAR®, le SPARKULAR® II avec un effet 
jusqu'à 6 m, une structure d'alimentation beaucoup plus silencieuse et plus puissante et une 
surveillance en temps réel de l'état du moteur garantie un tir moins bloqué et plus sûr. L'écran 
couleur LCD de 3,2 pouces, le clavier tactile, la conception à structure plate, etc. Les 
fonctionnalités modernes le rendent plus pratique lors de l'utilisation du système. C'est un 
choix idéal pour les circonstances où une faible sortie bruyante et des effets d'étincelle plus 
élevés sont préférés.

Accessoires 
 Effet réglable jusqu'à 6m
 Mode faible bruit commutable
 Structure d'alimentation optimisée, moteur puissant, minimise les risques de blocage.
 Surveillance en temps réel de l'état du moteur, utilisation plus sûre et diagnostic plus facile

des problèmes
 Tube de sortie de nouvelle génération, meilleur effet
 Technologie brevetée de l'UE et des États-Unis
 Module de plaque supérieure en aluminium, robuste et durable
 Structure anti-pluie, utilisable sous la pluie
 Structure plate, meilleure pour la mise en scène
 Écran couleur LCD de 3,2 pouces, fonctionnement simple
 Télécommande DMX et sans fil
 Canal de sécurité individuel
Pour une utilisation en toute sécurité, veuillez ne pas toucher les étincelles avec les mains ou d'autres objets inflammables
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Caractéristiques

Dimension 

286× 2   80× 258mm 

Poids 
9 kg 

Voltage 

AC200-240VAC / AC100-120VAC, 50/60 Hz 

Puissance 

500W 

Hauteur des fontaines 
HC8200 LARGE: 3-6m  

HC8200 MEDIUM: 2-4.5m 

HC8200 SMALL: 1.5-3m 

Capacité de la trémie                                          
Appr. 300g 

Contrôle 

DMX, Wireless 

Interface 

NEUTRIK POWERCON TRUE1 IN/OUT
Entrée/sortie DMX 3 et 5 broches

Canaux DMX
2 

Matériaux du boitier 
ABS + PC anti-flammes, Aluminium 
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