
SPARKULAR SPIN SPECIFICATIONS 

SPARKULAR SPIN est une autre machine SPARKULAR pionnière mondiale originaire de 
SHOWVEN. Avec deux buses inclinées à 20 ° et une structure rotative bidirectionnelle, il crée 
des étincelles fluides et romantiques comme une valse. Avec un sens de rotation, une vitesse 
de rotation et une hauteur d'effet réglables, SPARKULAR SPIN apporte un nouvel effet visuel à 
votre spectacle.

Accessoires 
 Rotation bidirectionnelle
 Vitesse de rotation réglable
 Deux buses inclinées à 20 ° génèrent des effets d'étincelles fluides et romantiques comme une valse
 Contrôlable par DMX, 2/4 canaux commutables
 Commande sans fil intégrée, programmation facile
 Panneau en acier inoxydable, stable et durable
Pour une utilisation en toute sécurité, veuillez ne pas toucher les étincelles avec les mains ou d'autres objets inflammables 

Caractéristiques 

Dimensions
330 x 305 x 349 mm 

Poids 
20 kg 

Entrées et puissances
BT81: 220VAC, 50/60 Hz, 1000W 

BT82: 110VAC, 50/60 Hz, 1000W 

Hauteur des effets 
HC8200 LARGE: 2-5m  

HC8200 MEDIUM: 2-4m 

Capacité de la trémis 
200g*2 

Taux de consommation des consommables   
20g/min*2 

Interface 

NEUTRIK POWERCON TRUE1 IN/OUT 

3 and 5 pin DMX IN/OUT  

Canaux DMX                                             
2/4 

Matériau du boîtier
Acier inoxidable
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