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Product Introduction
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Liquid flamer

ISOPROPANOL (isopropyl alcohol)

BIO-ETHANOL

ISOPAR 
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5 têtes
Contrôle indépendant de chaque tête
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Plug and Play

Réservoir à carburant intégré

Pompe intégrée (Pompe à palettes haute pression 高压叶片泵) 

système d'allumage intégré
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Affichage du niveau de 
carburant en temps réel

Electroniquement Mécaniquement
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Réservoir de carburant intégré

25L 

Acier inoxydable 
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Système de valve fiable

5 électrovannes premium séparées        

Toutes les vannes sont fabriquées au Japon     

Conception de bloc de vannes personnalisée
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Étanche IPX3, utilisable 
sous la pluie

Allumeur étanche personnalisé

Connecteurs SEETRONIC XLR étanches et Neutrik 
PowerCON TRUE 1

Conception étanche de toute la machine.
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Système d'allumage 

Allumeur étanche personnalisé

Buse en acier inoxydable 

Bloc de vannes intégré

uFlamer Volcano
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Filtration primaire : située au niveau du tube d'arrivée de carburant 

Filtration secondaire : avant les pompes, petit, de 0,18 mm

Double filtration
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Compatible avec le système 
de tir de feux d'artifice
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Interrupteur de sécurité

Test mode
Système de pompe désactivé, l'allumage fonctionne 
toujours Sans danger pour le service et la répétition en 
salle après la programmation

User mode
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Support de la station de ravitaillement 
automatique

La station de ravitaillement automatique est un système optionnel de SHOWVEN

Caractéristiques :
Dimensions : 800*500*1100mm 
Matériaux : 304 acier inoxydable 
Puissance : 1500w
Capacité: 150-200L
Débit : 1000L/h
Hauteur des projections : 20-30m
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SHOWVEN ®
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