
SCHEMA TECHNIQUE – UE SUPER SHOOTER 
(Exemple : Version Utilisation Manuelle) 

JET DE CONFETTI 

OPTION 
(A la place du Power 

Connection Eco Shooter) 

1 x 
UE CONNECTION 

SYSTEM SHOOTER 

1 x 
GAS HP-PIPE 

1 x 
UE 

SUPER SHOOTER 

TRAPPE DE 
REMPLISSAGE 

CONFETTI 
(MANUEL) 
MAXI 20Kg 

CONECTION RAPIDE 
SECURISE SUR COUPLEUR 

20 Kg 

Connector 

OPTION 
(Pour utilisation Electrique) 

1 x 
UE ELECTROVALVE 

SHOOTER ECO 

OU 
 (Pour utilisation DMX) 

1 x 
UE BOX DMX 

SHOOTER 1 EV 

VANNE DE 
DEGAZAGE 

VANNE 
D’UTILISATION 

MANUEL 

1 x 
CONNECTION ECO 

SHOOTER 

VISSERIE & QUINCAILLERIE EN INOX – CORPS EN ALUMINIUM – GRANDE CAPACITE 

Bouteille CO2 Gazeux – 50 Bar 
ou 

Bouteille Azote – 200 Bar 
(Bouteille non inclus ; 

Demandez notre contrat 
de Gaz Partenaire) 
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SCHEMA TECHNIQUE – UE SUPER SHOOTER 
Version Utilisation Electrique

JET DE CONFETTI 

Bouteille CO2 Gazeux – 50 Bar
ou 

Bouteille Azote – 200 Bar 
(Bouteille non inclus ; 

Demandez notre contrat 
de Gaz Partenaire) 

 

OPTION 
(A la place du  

Connection Eco Shooter) 

1 x 
UE CONNECTION 

SYSTEM SHOOTER 

1 x 
GAS HP-PIPE 

1 x 
UE 

SUPER SHOOTER 

TRAPPE DE 
REMPLISSAGE 

CONFETTI 
(MANUEL) 
MAXI 20Kg 

CONECTION RAPIDE 
SECURISE SUR COUPLEUR 

20 Kg 

Connector 

VISSERIE & QUINCAILLERIE EN INOX – CORPS EN ALUMINIUM – GRANDE CAPACITE 

1 x 
UE ELECTROVALVE 

SHOOTER ECO 

ALIMENTATION 
ELECTRIQUE 
220 V   50 Hz  

1 x 
CONNECTION ECO 

SHOOTER 

VANNE 
D’UTILISATION 

MANUEL 

VANNE DE 
DEGAZAGE 
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SCHEMA TECHNIQUE – UE SUPER SHOOTER 
Version Utilisation DMX

JET DE CONFETTI 

Bouteille CO2 Gazeux – 50 Bar
ou 

Bouteille Azote – 200 Bar 
(Bouteille non inclus ; 

Demandez notre contrat 
de Gaz Partenaire) 

 

OPTION 
(A la place du  

Connection Eco Shooter) 

1 x 
UE CONNECTION 

SYSTEM SHOOTER 

1 x 
GAS HP-PIPE 

1 x 
UE  

SUPER SHOOTER 

TRAPPE DE 
REMPLISSAGE 

CONFETTI 
(MANUEL) 
MAXI 20Kg 

20 Kg 

Connector 

VISSERIE & QUINCAILLERIE EN INOX – CORPS EN ALUMINIUM – GRANDE CAPACITE 

POWER CONTROL 
+ 

DMX IN/OUT 
3 ET 5 BROCHES 

CABLE DMX-512 
IN/OUT 

 

VANNE DE 
DEGAZAGE 

VANNE 
D’UTILISATION 

MANUEL 

1 x 
UE BOX DMX 

SHOOTER 1 EV ALIMENTATION 
ELECTRIQUE 
220 V   50 Hz  

1 x 
CONNECTION ECO 

SHOOTER 
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